
Les clapets anti-retours de la série VUR sont utilisés pour permettre l'écoulement dans un sens et 
l'empêcher dans le sens opposé. Attaque F+F. 

MATÉRIELS & COMPOSANTS HYDRAULIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

CLAPET ANTI-RETOUR UNIDIRECTIONNEL 

 

 

 
 

 

 

      
 
 

                                         
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Code A-B 
Q 

MAX 
I/min 

P MAX 
bar 

Type L Ø C kg 

VSG303C10000 1/4" 30 400 VUR 010-C 58 21 19 0,10 

VSG303C20000 3/8" 50 400 VUR 010-C 62 27 24 0,18 

VSG303C30000 1/2" 90 350 VUR 010-C 71 33 30 0,31 

VSG303C40000 3/4" 130 300 VUR 010-C 83 40 36 0,56 

VSG303C50000 1" 180 270 VUR 010-C 106 59 45 0,91 

VSG303C60000 1"1/4 250 250 VUR 010-C 127 63 55 1,48 

VSG303C70000 1"1/2 380 200 VUR 010-C 138 74 65 2,37 

 


